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 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az energiahatékonyságról szóló törvény és végrehajtásáról szóló 122/2015.  (V. 26.)  

Korm. rendelet értelmében az energetikai szakreferens az igénybevételére köteles gaz-

dálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, a szervezet tárgyhavi 

energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, 

beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében. A havi jelentések 

alapján összefoglaló éves jelentést készít a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehaj-

tott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért 

energiamegtakarítási eredményekről, amelyet a szervezet május 31-ig honlapján közzé-

tesz. 

A BME Műszaki Igazgatósága, (a továbbiakban: BME, vagy Műszaki Igazgatóság), mint 

Megbízó munkatársaival megállapodtunk abban, hogy a szakreferensi tevékenység so-

rán, az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták megho-

nosításának keretében is alkalmazni fogjuk az ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer 

alapját is képező Deming/PDCA ciklus alapelvét (1. ábra). Azzal összhangban munkánk 

során folyamatosan keressük a jobbítási lehetőségeket. A Műszaki Igazgatóságnak a 

BME alapfeladatához tartozóan az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges feltételeket kell 

biztosítania. Nevezetesen, a biztonságos, hatékony és környezetkímélő energiaellátást 

vásárolt energiával, vagy bizonyos esetekben saját termelésben. Ennek szemelőtt tartá-

sával állítottuk össze a szakreferensi tevékenység éves tervét, amelyet az üzemeltetői 

igényekkel összhangban, az idő-ráfordítási lehetőségekre tekintettel aktualizáltunk. 

 

 
1. ábra: A folyamatos fejlesztésre ösztönző Deming ciklus szemléltetése 

A megbízási szerződéssel összhangban a szakreferensi együttműködés keretében külö-

nös figyelmet fordítottunk az energiafelhasználásra és költségei csökkentési lehetősége-

inek feltárására.  

A 2025. évi kötelező adatszolgáltatás előkészítése során a BME által vásárolt (az alábbi 

2. ábrán látható energiafolyam ábra bal oldala) energiafelhasználást követtük nyomon. 

Kiindulásként, az energiagazdálkodás tervezésének és az összehasonlításának alapjául 

a korábbi évek tényleges termelési és energiafelhasználási adatokat tekintettük.  

 

ISO 50 001 Energiagazdálkodási rendszer

Tervezz / Plan

Végezz / Do

Ellenőrizz / Check

Jobbíts / Act

ISO 50001

A Deming ciklus
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A 2025. évi energiafelhasználási adatokat összehasonlítottuk az előző évivel, s nyomon 

követtük a változásokat, s az eredményt havi jelentésekben foglaltuk össze.  

A beszámolási időszakban, a havi adatfeldolgozásra és értékelésre a BME munkatársa-

ival együttműködve olyan Excel fájlt készítettünk, amely nyomtatható formában jeleníti 

meg a vezetői információs rendszerhez illeszthető lapokat, az adatok kumulálásával ké-

pezi a BME számára kötelező, a jogszabályok által előírt éves adatszolgáltatáshoz a 

MEKH elnöke által meghatározott, valamint az energiaforgalom energiafolyam ábrá-

kon történő szemléltetésére szolgáló az adatokat. 

Az adatszolgáltatás tárgyát képező évi energiafelhasználási adatokat százalékos meg-

osztásban a MEKH elnöki rendeletben meghatározott részterület (épületek, tevékeny-

ség, szállítás) bontásban a 2. ábra mutatja. 

 
2. ábra: A BME 2025. évi energiafolyam ábrája, %  

Amint az az energiafolyam ábrán is látható az épületek energiafelhasználása a legjelen-

tősebb, mint a korábbi években a jövőben is ennek csökkentésére kell összpontosítani. 

Jelentős az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó, tevékenység részterületként kezelt  

villamosenergia felhasználás is, ez azonban a szolgáltatói oldalról kis mértékben befo-

lyásolható.  

Csaknem elhanyagolható a szállítás részterület energiafelhasználása, csökkentéséhez a 

járművek vezetői az energia és környezettudatos vezetéssel tudnak hozzájárulni.  
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 AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK  

Az adatszolgáltatás tárgyát képező évi energiafelhasználási adatokat százalékos meg-

osztásban a MEKH elnöki rendeletben meghatározott részterület (épületek, tevékeny-

ség, szállítás) bontásban a vezetői összefoglalóban bemutatott 2. ábra mutatja. 

Az egyes részterületeket az alábbiak szerint határoztuk meg: 

a) Épület 

A BME nyilvántartásában/kezelésében levő 43 épület nagy része Budapesten van. Egy-

egy üdülőként, vagy mérőállomásként üzemelő épület van Balatonkenesén, Balaton-

lellén, Balatonfüreden és Gödön. Az egyetem könyvek raktározására egy DEPO épüle-

tet bérel Törökbálinton, s bérbe adta a Diószegi úti OVI óvoda épületét. 

Az épületek burkolata, ill. külső határoló falazata és nyílászárói az építésük idején ha-

tályos jogszabályokkal összhangban készültek. Utólagos jobbítása csak nagy, gazda-

sági kritériumok alapján nehezen indokolható intézkedésekkel történhet. A Műszaki 

Igazgatóság mindemellett keresi a felújítási lehetőségeket. A nem műemlék jellegű 

épületek esetében régebben már történtek nyílászáró cserék, de a szűkös anyagi hely-

zet miatt elsősorban a gyorsabban megtérülő korszerűsítések, energiaveszteséget csök-

kentő intézkedések kerültek megvalósításra. 

Az épületek összenergia felhasználása 2025. évben a teljes energiafelhasználás 80,40 

%-a volt.  

b) Tevékenység 

A tevékenység részterülethez soroltuk az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó villa-

mosenergia felhasználást. Az előző periodikusan ismétlődik, a második projektekhez 

kapcsolódik. Teljesítményigény tekintetében nagy pl. a szélcsatorna ventilátormotorjá-

nak, üzemidő tekintetében a laboratóriumokban folyamatosa üzemelő berendezések-

nek energiaigénye.  

A tevékenység részterület villamosenergia felhasználása 2025. évben a teljes energia-

felhasználás 19,22 %-a volt. 

c) Szállítás 

A szállítás részterülethez soroltuk a szolgálati személy és szállító járművek, valamint a 

kisgépek üzemanyag, (benzin és gázolaj) felhasználását. E terület energiafelhasználása 

2025. évben a teljes energiafelhasználás 0,38 %-a volt.  

Amint az az energiafolyam ábrán is látható az épületek energiafelhasználása a legjelen-

tősebb, mint a korábbi években a jövőben is ennek csökkentésére kell összpontosítani. 

Jelentős az oktatáshoz és kutatáshoz kapcsolódó, tevékenység részterületként kezelt vil-

lamosenergia felhasználás is, ez azonban a szolgáltatói oldalról kis mértékben befolyá-

solható.  

Csaknem elhanyagolható a szállítás részterület energiafelhasználása, csökkentéséhez a 

járművek vezetői az energia és környezettudatos vezetéssel tudnak hozzájárulni.  
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2.1. Az energiafelhasználás és költsége 

Energiafajtánként a BME energiafelhasználása a 2025. évben a 3. ábra szerint alakult.  

 

3. ábra: A 2025. évi energiafelhasználás, % 

A vásárolt energia költségét energiafajtánként a 2025. évben a 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra: A vásárolt energia költsége energia fajtánként 

Az energia egységárából adódik, hogy amíg az egyetem villamos energia felhasználása 

kevesebb a távhő felhasználáshoz képest, a villamos energia költsége lényegesen na-

gyobb a távhőköltséghez képest.  

A felhasznált földgáz mennyisége közel a hatoda a távhő felhasználásnak.  

Az üzemanyagok felhasználása kismértékű. Ez az egyetem, mint végsőenergia felhasz-

náló tevékenységéből adódik.  
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2.2. Az energiafelhasználás és költségének változása 

Az egyetem a komfort és technológiai energiaigények maradéktalan kielégítése mellett 

folyamatosan törekszik az energiafelhasználás és költségének csökkentésére. Az alábbi 

5. és 6. ábra szemlélteti, hogy miközben az előző évihez képest növekedett az energia-

felhasználás, a költsége az árváltozás miatt csökkent. Az egyetem sikeresen küzdött az 

energiaárakból adódó energiaköltségek kigazdálkodásával.  

 

 

5. ábra: Az energiafelhasználás változása az elmúlt években energiafajtaként 

 

6. ábra: Az energiaköltség változása az elmúlt években 

Az 5. ábrán feltüntetett % az előző évihez képesti változás. A földgáz felhasználás csök-

kenésének indoka a távhő felhasználás növekedése. A takarékossági intézkedések mel-

lett ez is hozzájárult a távhőköltségek egységárának a csökkentéséhez.   

A BME munkatársaival egyeztetve mind a havi jelentésekben mind az ebből összesített 

évesben az energiafelhasználási adatokat az elszámolási mérésekkel összhangban az 

előző év adataival együtt tüntettük fel és ahhoz viszonyítottuk. Az elemzésre Excel 

programot fejlesztettünk.  

 

5,76% 
1,27% 14,88% 

33,73% 

29,94% 29,87% 
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 ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS 

EREDMÉNYEI 

A 7. ábra a BME energiafelhasználásának változását tükrözi. Amint látható, az energia-

felhasználás emelkedett az előző évekhez képest. Az ábrán feltüntetett % az előző évi-

hez képesti változás.  

 

7. ábra: Az energiafelhasználás változása az elmúlt években  

A 2025. évben nem volt jelentős energiahatékonyság növelő intézkedés. A korábbi évek 

energiahasznosítási „szigora” mérséklődött, a fűtött helyiségekben a hőmérséklet növe-

kedett. 

Az üzemeltető a villamosenergiafelhasználás csökkentésére a HMV keringető szivaty-

tyúk üzemidejének csökkentésével törekedett. Példaként említjük, hogy egy 380 W név-

leges villamosteljesítmény idejű szivattyú napi 10 órás leállításával évente 3650 kWh 

takarítható meg. 

Az éjszakai és hétvégi leállítás a szolgáltatás minőségének csökkentése nélkül megvaló-

sítható.   

 

A napenergia hasznosítása érdekében több épület tetejére napelemeket telepítettek, 

8. ábra. A termelt energia nagy része az egyetemi rendszeren belül hasznosításra kerül. 

 

8. ábra: Napelemek a BME épületeinek tetején 

11,14% 
12,64% 


